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AquiTronic  

Pegelkappen
 
 
 
                              
AquiLite Modulares Hydrometrie

Aluminiumverschlusskappen
Standard- (Innensechskant-Schraube) 
Lieferbare Durchmesser von 2“ bis 6“
 
Runde Kunststoffverschlusskappen
Erhältlich mit Standard- (Innensechskant
Schraube ). Lieferbare Durchmesser von 2“ bis 6“.
  

Technische Daten 
Aluminiumverschlusskappen

• Mit Whitworth- oder Trapezgewinde
• Wahlweise 6-Kant-Standardverschluss oder 

5-Kant-Sicherheitsverschluss
• Witterungsbeständig, 

korrosionsbeständig
• Lieferbare Durchmesser 2“
• Deckel und Rahmen aus Aluminium
• Oberfläche chromatiert und pulverbeschichtet
• Schrauben aus Edelstahl
• Beschriftung mit Firmenlogo gegen Aufpreis 

möglich 
 

Technische Daten runde 
Kunststoffverschlusskappen

• Lieferbare Durchmesser 2“
• Kunststoffverschluss

Verriegelung 
• Befestigung über Klemmring
• Ideal für Unterflurausbau, da kein Passstück mehr 

benötigt wird 
• Material PA glasfaserverstärkt
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Pegelkappen 

Modulares Hydrometrie-System

appen zum Schutz von Grundwasserbeobachtungspegeln. Erh
Schraube) oder Sicherheitsverschluss (Aussenfünfkant

Lieferbare Durchmesser von 2“ bis 6“. 

Runde Kunststoffverschlusskappen für den Unterflurausbau mit zentraler Verriegelung.
(Innensechskant-Schraube) oder Sicherheitsverschluss

. Lieferbare Durchmesser von 2“ bis 6“. 

Aluminiumverschlusskappen 

oder Trapezgewinde  
Standardverschluss oder  

Sicherheitsverschluss 
Witterungsbeständig, frostsicher, 
korrosionsbeständig 
Lieferbare Durchmesser 2“- 6“ 
Deckel und Rahmen aus Aluminium 
Oberfläche chromatiert und pulverbeschichtet 
Schrauben aus Edelstahl 
Beschriftung mit Firmenlogo gegen Aufpreis 

Technische Daten runde 
usskappen 

are Durchmesser 2“-6“ 
Kunststoffverschlusskappe mit zentraler 

Befestigung über Klemmring 
Ideal für Unterflurausbau, da kein Passstück mehr 

Material PA glasfaserverstärkt 
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System 

beobachtungspegeln. Erhältlich mit 
Aussenfünfkant-Schraube ). 

für den Unterflurausbau mit zentraler Verriegelung. 
oder Sicherheitsverschluss (Aussenfünfkant-
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Unsere Produkte und Leistungen 

 Grundwasserdatensammler (Pegel/Temperatur) 
 Kompaktdatenlogger Sonden (Pegel/Temperatur) 
 High - Speed Sonden (Pegelstand) 
 Multiparametersonden (Pegel/Leitfähigkeit /pH-Wert/Temperatur) 
 Analoge Pegelsonden (4...20mA) 
 Datenfernabfragemodule für Sonden und Anlagen 
 Vermietung von Datenlogger Sonden und Zubehör 
 Kabellichtlote 
 Aluminiumverschlusskappen/Pegelkappen 
 Universell einsetzbare Datenlogger (UniLog/MultiLog) 
 Mobile Pumpversuchsmesseinrichtungen (Messboxen) 
 Ausbau von Messfahrzeugen 
 Mobile Thermo-Response Test Anlagen 
 Messstrang Temperatur/Leitfähigkeit/Pegelstand 
 Packerdruck – Messsystem 
 Software 

 

       

Kontakt: 

AquiTronic  
Umweltmeßtechnik GmbH 

Asternweg 6 
73230 Kirchheim/Teck 

Tel: 07021/921640    
Fax: 07021/9216439 

E-Mail: info@aquitronic.de 
www.aquitronic.de 

 
 


